
N.0 DE MODELO 93068 
Bloqueo de válvula de bola Seal Tight™, con manija 

MÁS APTO PARA• 

Pase el mouse por encima de la imagen para hacer zoom 

OSHA 
LOCKOUT/ Bloqueo/señalización de seguridad 

TAGOUT 

GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS 

Características del producto 

• Bloqueo de válvula de bola Seal Tight, con manija 

• Se fija firmemente sobre el tope de la manija para evitar el 

movimiento de la misma 

• Para válvulas de 7/4" (6 mm) a 4" (707 mm) de diámetro 

• Funciona en tuberías aisladas y cuartos cerrados 

• La estructura de acero y aluminio duradera soporta los entornos 

corrosivos y las temperaturas extremas 

• Funciona con todos los candados de seguridad y aldabas de 

bloqueo Master Locky American Lock 

• Compacto y liviano para transportar y guardar con facilidad 

• S3068 está disponible solo para América del Norte (incluye 

etiquetas de productos en inglés, español y francés) 

• La versión S3068MLP también está disponible fuera de América 

del norte (incluye etiquetas de productos en checo, inglés, francés 

europeo, español europeo, flamenco/holandés, alemán, italiano, 

japonés, chino mandarín, polaco, portugués y ruso) 

Detalles del producto 

El bloqueo de válvula de bola Master Lock Nº S3068 Seal Tight™ con 

manija tiene una estructura de acero y aluminio duradera para 

soportar entornos corrosivos y temperaturas extremas. El dispositivo 

liviano y compacto con patente pendiente está diseñado para fijarse 

firmemente sobre el topo de la manija para evitar el movimiento de la 

misma. Disponible solo en América del Norte. Se puede usar con 

válvulas con un tamaño de 7/4" (6 mm) a 4" (702 mm) y funciona en 

tuberías aisladas y cuartos cerrados. 

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO 

Número de producto 

Descripción 

Cantidad por caja 

Color 

S3068 

Sin llaves, empaque comercial en caja 

6 

Red 
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